关于征求《河北省省控环境空气自动监测站数据审核规定及人为干扰行为的判定、处理办法（暂行）》（征求意见稿）意见的函

    为进一步加强河北省环境空气监测网数据审核工作，规范流程、统一方法，保证监测数据准确、完整、有效，严厉打击人为干扰监测数据行为，杜绝弄虚作假现象，确保我省环境空气监测网监测数据真实、公正，我厅编制了《河北省省控环境空气自动监测站数据审核规定及人为干扰行为的判定、处理办法（暂行）》。根据《河北省规范性文件管理办法》，现公开征求意见。
各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。有关意见请书面反馈我厅，同时将电子文档及纸质版扫描件请发至邮箱。征求意见截止时间为2020年3月23日。
联系人：河北省生态环境厅   王晴
电  话：（0311）87802859
邮  箱：hbtjcyjc@163.com
地  址：石家庄市桥西区裕华西路106号
    附件：河北省省控环境空气自动监测站数据审核规定及人为干扰行为的判定、处理办法（暂行）
河北省省控环境空气质量自动监测站数据审核规定及人为干扰行为的判定、处理办法（暂行）

为进一步加强河北省环境空气监测网数据审核工作，规范流程、统一方法，保证监测数据准确、完整、有效；严厉打击人为干扰监测数据行为，杜绝弄虚作假现象，确保我省环境空气监测网监测数据真实、公正，特制定本办法。
一、数据审核原则

    审核时应依据充分，严格区分无效数据与有效数据，在规定时间内完成审核工作并提交结果。驻市生态环境监测中心（以下简称驻市中心）负责辖区内省控站数据初审;省生态环境监测中心对初审结果进行复核。

二、数据审核内容和方式

审核全省省控监测网所监测的二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、细颗粒物（PM2.5）的小时浓度和日均浓度。

各驻市中心统一使用河北省环境空气质量监测网数据审核系统完成对前一日各监测点位原始小时值的初审，并向省生态环境监测中心提交小时值初审结果和根据小时值生成的日均值。

    三、数据审核时间

各驻市中心于每日下午2时前完成前一日六项污染物浓度监测数据的初审与报送。若遇周末顺延至周一，节假日顺延至节后上班第一天。因网络故障等客观原因未能完成数据初审的，及时向省生态环境监测中心说明，并于2日内补齐数据。各驻市中心应严格区分无效数据与有效数据，对数据有效性负主要责任，并于每月3日前完成上月全部监测数据的审核和上报，上报后数据如另有变动不再予以认定。

省生态环境监测中心于每日下午5点之前完成前一日六项污染物浓度监测数据的复核工作，若遇周末顺延至周一，节假日顺延至节后上班第一天。每月3日前完成对上月数据的复核，复核后数据不再进行变动。

四、数据初审要求

（一）驻市中心负责对监测数据的初审工作。为保证数据审核工作的可追溯性，审核软件实行实名制注册。所有参与数据初审工作的驻市中心工作人员均需进行实名注册，并录入真实姓名、工作单位、手机号码等信息。

（二）各驻市中心应按照以下规则对数据进行初审：

（1）仪器设备启动到运行稳定期间的数据、仪器通零气/标气或用校准膜检查/校准期间的数据、经质控检查确认质量不受控的数据、仪器故障状态下的异常数据可认定为无效数据。

（2）累计无效小时数据超过有效性要求，当天数据判定无效。

（3）除特殊天气外，颗粒物浓度连续6小时以上（含6小时）不变化的，当天颗粒物浓度数据应判定为无效数据。

（4）颗粒物浓度出现倒挂时，参照环保部有关技术规定执行。

（5）某项污染物浓度无效，不影响其他污染物浓度计算；但当日AQI无效，不参与级别天数统计。

（6）因仪器设备故障、运行不稳定或其他监测质量不受控原因出现的负值和零值，均按无效数据处理。在空气中各项污染物浓度均处于极低水平的情况下，部分仪器设备小时监测结果出现负值或零值时，需人工判别：在确认非仪器故障的前提下，当监测值超过可控范围时，按无效处理；当监测值在可控范围时，应按规定进行修约。处理方式详见附件中表1。

（7）各评价项目的数据统计有效性按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（若标准有修订，以最新版本为准）中的相关规定执行。O3日最大8小时滑动平均值的有效性规定为当日8时至24时，至少有14个8小时滑动平均值。

（8）数据统计结果按照《数值修约规则与极限数值的表示和判断》（GB/T 8170-2008）的要求进行修约，浓度单位及保留小数位数要求详见附件中表2。各项指标的小时浓度值作为基础数据单元，使用前也应进行修约。

（9）以县（市、区）内全部点位污染物浓度日数据平均值作为该县（市、区）对应污染物浓度日数据。如某点位日数据无效，用剩余点位日数据平均值作为该县（市、区）日数据；全部点位日数据均无效，该县（市、区）日数据无效。

（10）因断电、断网或设备故障等原因造成县（市、区）日数据无效的情况时，若当天市域其他各县（市、区）污染级别均为优、良，则该日数据判定为无效；否则，用该县（市、区）当月最高值替代当日数据。

（11）因地方保障不力长时间或频繁断电等原因导致站点数据有效性不足时，对站点数据进行高值替代：①单次连续断电超过24小时，用本站点月度最高值对站点数据进行替代；②累计断电导致站点当月数据有效性不足时，用市域全部站点月最高值进行数据替代。

（12）对出现人为干扰监测数据行为的站点，用点位所在县（市、区）监测数据月度最高值等数据替代人为干扰相关时段该县（市、区）的日监测数据。

（13）每月县（市、区）有效天数不得少于27天（二月份不得少于25天）。月统计县（市、区）有效天数不足时，用该县（市、区）当月最大值数据进行补充。

（14）审核后的数据对应级别纳入该县（市、区）各级别天数统计。

五、数据复核要求

（一）省生态环境监测中心负责对驻市中心上报的初审结果进行复核。

（二）对原始数据正常、初审依据充分的数据，通过复核。

（三）有下列情况之一者，不通过复核，返回重审。

1.数据明显异常的。数据由正常突变为异常高值或异常低值，与周边其他点位数据变化、气象条件变化情况不匹配的；

2
.正常数据审核为无效数据的。正常的数据，审核为无效，未提供依据或提供依据不足的，返回补充依据或改变初审结果；

3.无效数据审核为有效数据的。明显无效数据，审核为有效，未提供依据或提供依据不足的，返回补充依据或改变初审结果。
六、人为干扰行为的判定

（一）人为干扰行为系指干扰破坏省控站室外监控视频系统、影响采样或监测设备正常运行、监测数据弄虚作假等导致监测数据异常的行为。

（二）人为干扰行为的判定由省生态环境监测中心负责。省生态环境监测中心指定专业人员对人为干扰行为进行综合分析判定。人为干扰行为起始、终止时间无法判定的，以最近一次运维巡检日期为准。 

（三）以下行为认定为人为干扰行为：

（1）擅自变更、移动、增减环境监测点位；

（2）人为遮挡、干扰、破坏采样切割器或采样管道，采样切割器与监测项目不一致；

（3）对切割器或采样管道加装吸附性滤料，在采样头周边喷水或其他物质；

（4）擅自遮盖或转动室内外监控设备，逃避监控，造成数据异常；

（5）人为干扰、破坏、损毁监测站房、通讯线路、监测设备、信息采集传输设备、视频设备、电力设备、空调、风机、采样泵、采样管线及其他监测设备；

（6）擅自改动、干扰仪器设备的内部（外部）环境条件或运行状态，不符合空气站运行规范要求；

（7）对监测设备中关键参数和应用程序进行删除、修改、干扰等方式造成监测数据失真；

（8）不按照技术规范操作，导致自动监测数据明显失真；

（9）人为原因造成仪器原始记录与上传数据偏差较大；

（10）人为原因造成数据采集和传输中频繁断电或断网；

（11）在审核数据过程中，无正当理由擅自将数据修改或删除；

（12）未真实记录或选择性记录原始记录；

（13）擅自篡改、销毁原始记录，或者不按规范传输、处理原始记录；

（14）未经省级相关部门同意擅自更换监测设备而使用备用仪器或其他监测设备；

（15）故意发布虚假数据；

（16）非运维单位人员，擅自进入空气自动站室内（房顶）操作设备；

（17）采取禁止进入、拖延时间等方式阻挠现场监督检查人员进入现场检查空气自动监测设施；

（18）其他人为造成监测数据异常的行为。

七、人为干扰行为的处理

（一）省生态环境监测中心将存在人为干扰行为点位的监测数据判为无效，依据相关规定将所涉日期的监测数据进行替补后重新排名，报省生态环境厅备案；根据《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发[2015]175号）、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕29号）及《河北省生态环境监测改革提高监测数据质量实施方案》（冀办字〔2018〕42号）等规定，省生态环境厅将相关情况通报点位所在市（含定州、辛集市）生态环境局，责令其对相关责任人进行调查处理并限期上报处理结果。

（二）驻省生态环境厅纪检组、厅机关纪委负责对人为干扰行为的调查处理，依据有《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕29号）、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发[2015]175号）及中华人民共和国环境保护法(2014修订)（主席令第9号）等规定对直接责任人和相关责任人进行处罚。情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(三）由于运维单位运维、管理不善造成监测设备不能正常运行或监测数据失真、缺失的，依据运维合同、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发[2015]175号）、《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则<暂行>》（冀环字函[2019]178号）及中华人民共和国环境保护法(2014修订)（主席令第9号）等规定追究运维单位的责任，对直接责任人和相关责任人进行处罚。


附件

表1 监测结果小时值负值及零值的处理要求

	项    目
	浓度区间（/m3）
	审核结果

	二氧化硫（SO2）
	≤ -14μg
	无效

	
	-14～0μg
	3μg

	二氧化氮（NO2）
	≤ -10μg
	无效

	
	-10～0μg
	2μg

	臭氧（O3）
	≤-10μg
	无效

	
	-10～0μg
	2μg

	一氧化碳(CO)
	≤ -1mg
	无效

	
	-1～0mg
	0.3mg

	颗粒物（PM10或PM2.5）
	≤ -5μg
	无效

	
	-5～0μg
	2μg


表2指标的浓度单位和保留小数位数要求

	指标项目
	单位
	保留小数位数

	SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3
	微克/立方米
	0

	CO
	毫克/立方米
	1

	单项指数、综合指数
	-
	2

	变化幅度（百分数）
	-
	2


