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前  言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由河北省环境保护厅提出并归口。  
本标准起草单位：河北省环境监测中心  河北鸿康科技有限公司   石家庄兆荣科技有限公司   河北先河环保科技股份有限公司

本标准主要起草人：谷嵩  王淑娟  李歆琰  高博  范莉茹  曹艳梅  景春雷  王强 周冰  付翠轻  李青峰  张艳伟  赵峥  李根利  刘新军  刘程  齐堃  王鹏  韩荣荣    李冰  张树军  齐春艳  王丽伟
施工场地扬尘排放标准

1  适用范围
本标准规定了施工场地扬尘控制要求、控制项目、系统组成与要求、监测要求以及标准实施与监督等。
本标准适用于各类建设项目施工场地的环境影响评价、环境保护设施设计、建设施工过程的扬尘排放管理。

本标准未涉及的污染物指标按照相应的国家标准执行。
2  规范性引用文件
本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。
GB 3095   环境空气质量标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准
HJ 630     环境监测质量管理技术规范

HJ 633     环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）
HJ 653     环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法

HJ/T 55    大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 194   环境空气质量手工监测技术规范
HJ/T 618   环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法

《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》（劳部发[1997]86号）

3  术语和定义
本标准采用下列术语和定义。
3.1 施工场地
指各类建设工程施工的作业场地。包括建筑施工、市政建设施工、道路施工、铁路建设施工、建筑物拆除、混凝土搅拌站等施工的作业场地。
3.2 扬尘
指地表松散物质在自然力或人力作用下，进入到环境空气中形成的一定粒径范围的空气颗粒物。本标准中的扬尘指环境空气中空气动力学当量直径小于等于10μm的颗粒物，也称可吸入颗粒物（PM10）。
3.3 监控点浓度限值
指监控点任何1小时污染物浓度的算术平均值不得超过的限值，单位为mg/m3。

3.4 扬尘在线监测仪 

对颗粒物质量浓度进行连续自动监测的仪器，并具备数据传输、存储、分析和处理功能。
4  扬尘排放控制要求
施工场地扬尘排放应符合表1规定的浓度限值。

表1  扬尘排放浓度限值         
单位：mg/m3
	控制项目
	监控点浓度限值
	达标判定依据*

	颗粒物（PM10）
	0.3
	≤2次／日

	*：一日内颗粒物监控点浓度限值超限的次数。


5  系统组成与要求
5.1 扬尘在线监测系统组成
扬尘在线监测系统由扬尘在线监测仪、数据采集、传输和处理系统、监控平台及其他辅助设备等组成。
5.2 扬尘在线监测仪 
扬尘在线监测仪由样品采集、流量控制、扬尘实时监测终端组成。其技术性能指标至少应满足表2的要求。
表2   扬尘在线监测仪技术指标

	指标
	技术要求

	监测方式
	连续自动监测

	监测方法
	微量振荡天平法、β射线法、光散射法和β射线+光散射法

	测量范围
	0～10.00mg/m3（可选）

	最小显示单位
	0.1μg/m3

	时钟误差
	在监测仪正常工作状态下测试6h内，时钟误差±20s

	流量漂移
	24h内，任意一次测试时间点流量变化应不超过设定流量的±5%，24h平均流量变化应为-5%～5%

	与参比方法比较*
	平均相对误差
	不少于20对样品，平均相对误差为-15%～15%

	
	相关系数
	≥0.80（90%置信度）

	示值重复性
	不大于10%

	示值误差
	不超过±20%

	防护等级
	IP53

	数据类型
	分钟值、小时值（以起始时间计）

	运行环境
	-10℃～45℃，≤100%RH

	功能
	具有自动除湿或湿度补偿、浓度报警、断电、保护功能。

	*：参比方法是指国家标准分析方法。


6  监测要求

6.1 施工场地扬尘监测点数应符合表3要求。

表3   施工场地扬尘监测点数设置要求

	施工场地占地面积（万m2）
	监测点数（个）

	≤0.5

5000～1 万（含）  ≥2

1 万～10 万（含）  ≥4

＞10 万

在 10 万 m 2 最少设置 4 个监测点的基础上，每增加 10 万 m 2 最

少增设 1 个监测点（不足 10 万 m 2 的部分按 10 万 m 2 计）
	1

	＞0.5，≤1


	2

	＞1
	在 1万m2最少设置2监测点的基础上，每增加1万m2最少增设 1 个监测点（不足1万m2的部分按1万m2计）。


6.2 应设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动的区域。

6.3 市政一般道路工程与市政园林工程每500米至少设置一个监测点；市政地铁工程，每个地铁站点至少设置一个监测点；混凝土搅拌站根据其规模宜设置1至2个监测点。

6.4 监测点位优先设置于车辆进出口处及工地下风向处。监测点数量多于车辆进出口数量时，其他监测点沿围挡内侧均匀设置。 

6.5 当与其他建筑工地相邻时，应避免在相邻边界处设置监测点。

6.6 可吸入颗粒物PM10采样口高度一般应设在距地面3.5m±0.5m，采样口到在线监测仪管道长度不应大于2.5m。

6.7 监测点的位置不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性。

6.8 在监测点周围，不应有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气的流通。从监测系统采样口到附近最高障碍物之间的水平距离，至少应为该障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。

7  标准的实施与监督

    本标准由县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门和环境保护主管部门负责监督实施。
河北省地方标准
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